
 
Engangslenser – Oil Only 

 

 

 

 

Type: 

Polypropylen-lensen kobles enkelt og hurtig sammen med ring og karabinkrok. 

Karabinkroken er festet ca. 20cm inn på lensen og ved sammenkobling vil endene ligge med 

en overlapp slik at det ikke oppstår lekkasje i skjøtene. 

 

Lensen er forsynt med et gjennomgående tau som gjør at lensen er ekstra sterk. Dette er 

viktig ved opptak eller hvis lensen må slepes under oppdrag. 

 

Bruksområde: 

Til oppsamling av oljebaserte væsker på vannoverflater og til omringning av større søl på 

gulv eller flater inne og ute. 

 

Bruk: 

Når uhellet først har skjedd og det flyter oljeflak på vannoverflaten, er det viktig å ha et 

effektivt og sikkert hjelpemiddel til å samle og absorbere oljen på en sikker og effektiv 

måte. Våre lenser har svært gode egenskaper på alle typer oljesøl, også på fiskeolje.  

 

Oljesøl i drikkevannskilder, elver og på sjø, kontrolleres effektivt med bruk av 

engangslenser, og fjernes raskt og effektivt med bruk av NatureSorb. Omring oljesølet med 

lenser, strø over utslippet med NatureSorb og vent til det er fullstendig absorbert. Samles 

opp med håv eller mekanisk-skimmer. Brukt lense og mose bortskaffes på vanlig måte som 

oljeholdig avfall. 

 

 

 

 

 

    

  

  

   

 

Produktdata:

Leveres i følgende lengder:  3m  –  5m  –  10m

Tykkelse:  Ø-13cm

Sugekapasitet:  20 liter pr meter

Varenummer: AL1335  –  AL1305  –  AL1310
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